entrar la plancha de 12mm del interior
de Ja cartela dentro del pilar
y soldar por el interior &7mm

12mm

SECCION Z-Z
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TORNILLO AUTOTALADRANTE
LISTA DE MATERIALES

Sin aislamiento
(D CARRILMQ41D
(@ CARRIL MQ41
TUERCA CARRIL MQM-M10
TORNILLO M10 X 25
ARANDELA DIN 9021 M10
TUERCA CARRIL MQM-M6

TORNILLO M6 X 20
ARANDELA DIN 125 M6

Oy MPnay

DC = 12mm
MF = 14mm

P MIN. ESPESOR A TALADRAR EN ESTRUCTURA = 4mm
o DIMENSIONES DEL TORNILLO (dxL) = 5.5x38
REF. S-MD 55 Z 5.5x38
CODIGO 227504

DETALLE A

DETALLE E:1/10

PLAQUETA SOLDADA DE 45x5mm

PARA VIGA CONTINUA

CORREA 100.50.3

Encaje en la vigueta

SECCION Y-Y

2.32

CORREAS 100.50.3

)

CHAPA GRECA

PILAR 250.100.10mm

CARTELA (Seccion 12x100mm)

PLACA 500.300.20mm
4216

320

PERNOS @25mm

[=40cm (Acero Ad2)

I.D.ll.l

CORREA 100.50.3

260x12mm
260x40x4mm

L

Soldaduras

SECCION A-A
E:1/10

PLAQUETA SOLDADA DE 45x5mm
PARA VIGA CONTINUA

PLAQUETA SOLDADA DE 45x5mm
| PARA VIGA CONTINUA

d
CORREA 100.50.3
80x12mm 1
80x40x4mm
Soldaduras
004 |
SECCION B-B

E:1/10

478

PESOS CUBIERTA:

VIGUETAS 7,18 Kg/ml
SOBRECARGA DE NIEVE : 40 Kg/m2
GRECA 10 Kg/m2
PLACA SOLAR 12,2 Kg/im2
VIENTO: 26 Kg/m2

estribos @6c/.240m

NOTA: PORTICOS SITUADOS CADA 4.60m

2.40x0.60

estribos @6c/24cm

240




