Proyecto de Instalacion Fotovoltaica con sistema de
almacenamiento para Edificio Service Center — ZAL Port

Expediente 2521009 - Julio 2025
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b Optimizacion Energética en el Service Center

Alcance del Proyecto

* Proyecto ejecutivo y direccion facultativa
660 kWp repartidos entre:
— Marquesinas parking

— Zona de acopio

— Pistas de padel (techado)
* Sistema de almacenamiento (BESS) 1 Mwh con Gestion Energética
* Sustitucién de césped artificial

Legalizacién, obra civil e integracién energética
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Instalacion Fotovoltaica

* 660 kWp con 1.517 mdédulos monocristalinos de 435 Wp
*  Distribucidn:

— Marquesinas: 192 kWp

— Zonasuelo: 118 kWp

— Pistas de padel: 350 kWp
. Estructuras:

— Metdlicas galvanizadas
— Prefabricados Solarbloc
— Montaje sobre suelo con estructura Solarbloc
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Canalizacion Eléctrica — Obra Civil

. Recorrido:
Desde los cuadros de conexién de las marquesinas fotovoltaicas hasta el punto de conexidn en el Service Center.

*  Longitud total estimada: 350 metros
*  Distribucion del trazado:
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o Zonas ajardinadas: 30 m
o Zonas de suelo técnico exterior: 110 m
o Zonas de aglomerado asfaltico: 210 m
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Sistema de almacenamiento BESS

* Capacidad: 1 MWh

" Quimica: EP (o ferrofosato —

* Requisitos técnicos:

—  Rendimiento 90 %, > 6000 ciclos B ATERiA

— Refrigeracion liquida

— Proteccion IP54 LFP

— Sonoridad £ 75 dB

— Extincidn por aerosoles por médulo
* Integracion con BEMS y BMS Schneider

con BMS
y BEMS

Integracion .
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Sistema de Gestion Energética — BEMS

* Control de:
— Produccion fotovoltaica
— BESS
— Sistema Enerkeeper

Sistema
*  Caracteristicas: Enerkeeper
— Monitorizacion y diagndstico remoto
— ActualizacionesOTA. 4 B N ...
— Balanceo estatico de cargas

— Conexiones: Ethernet, CAN, RS485/RS422, WiFi, Bluetooth

— Instalacién en armario con red local

d
=f========_AC DCFC V2G

BESS

| Sistema de Altntentamiento BEMS
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Fases del Proyecto

Fases del Proyecto

Fase | -
Proyecto

3 meses

=

diseno técnico
y licencias

o
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Fase Il -
Ejecucion
9 meses

instalacion FV
BESS y BEMS

Fase lll -
Mantenimiento

12 meses

soporte técnico
de software

y equipos
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Importe maximo de licitacion y Criterios de Valoracion de la Licitacion

* Importe maximo Licitacion: 1.400.000 €

*  Criterios Evaluables Automaticamente — 70 puntos
— Importe econdmico: hasta 60 puntos
— Experiencia técnica — 10 puntos
* 6 puntos: hasta 3 instalaciones FV = 300 kWp (2 pto/instalacién)
* 4 puntos: hasta 2 instalaciones BESS (2 pto/instalacion)
Solo cuentan instalaciones distintas a las aportadas como solvencia
*  Criterios Evaluables por Juicio de Valor — 30 puntos
-- 20 puntos: Metodologia de ejecucion y planificacién de obra
Cronograma, fases, coordinacién, minimizacidn de interferencias, puesta en marcha
— 10 puntos: Integracion técnica del software de gestién (BESS + BEMS)
Calidad técnica, usabilidad, visualizacién de datos, mantenimiento y seguimiento

Exclusion: Toda oferta con < 15 puntos en los criterios subjetivos sera automaticamente descartada.
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